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.Für den optimalen Service unserer Produkte empfehlen wir eine Schulung über AL-KO Academy.
Informationen zum Schulungsprogramm sind im Internet unter www.alko-tech.com/anhaenger-
komponenten-schulung.htm oder direkt bei www.alko-tech.com zu finden!

© 2017
AL-KO Vehicle Technology, Germany
This documentation - or excerpts thereof - may only be copied or made
accessible to third parties with the express permission of the AL-KO VT.
We reserve the right to make functional modifications to reflect techno-
logical advances.
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KUPPLUNG MIT HORIZONTALVERSCHRAUBUNG

Übersicht
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AK 301 AK 351

1 Selbstsichernde Mutter M12 M12, M16

2 Unterlegscheibe

3 Sperrklinke

4 Sicherheitsanzeige

5 Kupplung AK 301 bzw. AK 351

6 Schraube M12x90 M12x90, M16x100

7 Zusatzsicherung / Sperrklinke

8 Schlüssel

Benötigtes Werkzeug

Hammer

Gabelschlüssel SW19 (M12) / SW24 (M16)

Drehmomentschlüssel

Montagebolzen

Drehmoment

Schraube M12x90 75 Nm

Schraube M16x100 195 Nm
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Technische Daten AK 301 AK 351

Zulässiges Gesamtgewicht 3000 kg 3500 kg

Max. Stützlast 325 kg 350 kg

Zugrohrdurchmesser AK 301 AK351 Distanzbügel notwendig

Ø 35 mm x x Ja

Ø 40 mm x Ja

Ø 45 mm x x Ja

Ø 50 mm x x Nein

Kupplung abmontieren

.Schrauben (falls im Lieferumfang neue enthalten sind) und selbstsichernde Muttern nach dem
Abschrauben immer fachgerecht entsorgen und durch neue ersetzen!

1. Selbstsichernde Muttern entfernen.

ACHTUNG!
Der Stoßdämpfer ist bei vielen Auflaufein-
richtungen an der Befestigungsschraube
(hintere Schraube) eingehängt. Dieser
Stoßdämpfer fährt selbstständig aus, wenn
die Schraube entfernt wird. Stoßdämpfer
deshalb mit einem Montagebolzen in Posi-
tion halten!

2. Hintere Schraube mit einem Montagebolzen
heraustreiben und den Montagebolzen zur
Fixierung des Stoßdämpfers im Zugrohr ste-
cken lassen. 

.Der Stoßdämpfer ist aufgefädelt und wird
in Position gehalten.
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3. Vordere Schraube herausziehen und montierte
Kupplung abnehmen!

Kupplung montieren
1. Kupplung mit den ggf. benötigten Distanzbügeln

(vgl. Tabelle "Zugrohrdurchmesser" in Kapitel
"Übersicht", S. "Übersicht AK 161 270") auf das
Zugrohr schieben, bis die Befestigungsbohrun-
gen übereinstimmen.

2. Hintere Schraube so einklopfen, dass der Mon-
tagebolzen aus der Öffnung herausgedrückt
wird.

.Der Stoßdämpfer wird wieder aufgefädelt
und in Position gehalten.
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3. Vordere Schraube mit Unterlegscheibe A13
montieren (A).

4. Beide Schrauben mit jeweils einer neuen selbst-
sichernden Mutter festschrauben. Mit Anzieh-
drehmoment 75 Nm festziehen (B).

A

B

5. Faltenbalg über den hinteren Verschraubungs-
bereich ziehen.
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KUPPLUNG MIT KREUZVERSCHRAUBUNG

Übersicht
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AK 301 AK 351

1 Selbstsichernde Mutter M12 M12, M16

2 Unterlegscheibe

3 Sperrklinke

4 Sicherheitsanzeige

5 Kupplung AK 301 bzw. AK 351

6 Profilscheibe

7 Selbstsichernde Mutter M12 bzw. M16

8 Sechskantschraube M12x75 bzw. M16xXX

9 Zusatzsicherung / Sperrklinke

10 Flachrundschraube M12x75 bzw. M16xXX

11 Schlüssel

Benötigtes Werkzeug

Hammer

Gabelschlüssel SW19 (M12) / SW24 (M16)

Drehmomentschlüssel

Montagebolzen
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Drehmoment

Schraube M12x90 75 Nm

Schraube M16x100 195 Nm
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Technische Daten AK 301 AK 351

Zulässiges Gesamtgewicht 3000 kg 3500 kg

Max. Stützlast 325 kg 350 kg

Zugrohrdurchmesser AK 301 AK351 Distanzbügel notwendig

Ø 35 mm x x Ja

Ø 40 mm x Ja

Ø 45 mm x x Ja

Ø 50 mm x x Nein

Kupplung abmontieren

.Schrauben (falls im Lieferumfang neue enthalten sind) und selbstsichernde Muttern nach dem
Abschrauben immer fachgerecht entsorgen und durch neue ersetzen!

1. Selbstsichernde Muttern entfernen.

2. Vordere Schraube herausziehen.
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ACHTUNG!
Der Stoßdämpfer ist bei vielen Auflaufein-
richtungen an der Befestigungsschraube
(hintere Schraube) eingehängt. Dieser
Stoßdämpfer fährt selbstständig aus, wenn
die Schraube entfernt wird. Stoßdämpfer
deshalb mit einem Montagebolzen in Posi-
tion halten!

3. Hintere Schraube mit einem Montagebolzen
heraustreiben und den Montagebolzen zur Fi-
xierung des Stoßdämpfers im Zugrohr stecken
lassen.

.Der Stoßdämpfer ist aufgefädelt und wird
in Position gehalten.

4. Kupplung abnehmen.

Kupplung montieren
1. Kupplung mit den ggf. benötigten Distanzbügeln

auf das Zugrohr schieben, bis die Befestigungs-
bohrungen übereinstimmen.

2. Flachrundkopfscheibe von oben durch die
Befestigungsbohrung stecken und damit die
Fixierung heraustreiben

.Der Stoßdämpfer wird wieder aufgefä-
delt.

.Waagrechte Schrauben immer von der
linken Seite aus durchstecken! Grund:
Freiräume und Diebstahlsicherung -
Safety (Zubehör).

3. Waagrechte Schraube in das Langloch stecken.
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4. Neue selbstsichernde Muttern montieren, bei
senkrechter Schraube die vorhandene Profil-
scheibe verwenden.

5. Schrauben mit dem entsprechenden Drehmo-
ment anziehen.
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WARTUNG
Verschleiß

Die Verschleißanzeige ist bei angekuppelter Kupplung ablesbar.

Markierung in grünem Bereich (+)
Kupplungskugel am Pkw und Kugelkupplung am Anhänger sind in Ordnung.

Markierung in rotem Bereich (-)
Kupplungskugel am Pkw und/oder die Kugelkupplung am Anhänger sind verschlissen.

Kugelkupplung oder Kupplungskugel ggf. austauschen.

Markierung außerhalb der Farbanzeige
Kugelkupplung ist nicht angekuppelt.

Kupplung schmieren

.Kupplung alle 3 Monate schmieren.

.Vor der Neuschmierung den Kugelsitz reinigen.

Kupplung an markierten Stellen schmieren (siehe
Abbildung).
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