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Unternehmen
Bestellbeispiel fiir Standardgasfedern

AL-KO LIFT-UP Gasdruckfedern und Befestigungselemente
AL-KO LIFT-UP GF 6/15 bis 350N

AL-KO LIFT-UP GF 8/19 bis 750N

AL-KO LIFT-UP GF 10/22 his 1300N

AL-KO LIFT-UP GF 14/28 bis 2500N

AL-KO LIFT-UP GF 20/40 bis 5000N

AL-KO OPTILIFT Gasdruckfedern mit Bahnfiihrung
AL-KO PULL-UP Gaszugfedern

AL-KO LOCK Blockierbare Gasdruckfedern

AL-KO STAINLESS Gasfedern aus Edelstahl

AL-KO INFINITY Das flexible Gasfederprogramm
mit (fast) endlosen Mdglichkeiten

AL-KO SMOOTH Dampfer und Olbremsen
AL-KO ACCESSORIES Beschlage, Schutzrohre und Zubehor

Technische Informationen

213



DAS UNTERNEHMEN UND DIE MARKE AL-KO

Seit 1947 produzieren wir Dampfungs-
technik mit dem Qualitdtsanspruch ,Made
in Germany"“. Bis heute wurden unse-

re Produkte millionenfach in den unter-
schiedlichsten Anwendungen verbaut.
Unsere Qualitdt weiBl man besonders dort
zu schatzen, wo es drauf ankommt ... wie
zum Beispiel in der Luftfahrt und in der si-
cherheitsrelevanten Auflaufbremseinrich-

QUALITY FOR LIFE

www.al-ko.com

tungen von Anhdngern. Das garantieren
wir durch konsequent in der Praxis gelebte
Qualitdtsanspriiche. Angefangen von der
Produktentwicklung iber die Fertigung,
bis hin zur Warenausgangspriifung, ma-
chen wir dabei keing Kompromisse. Ein
Qualitatsversprechen, worauf man sich im
Markt verlassen kann. Neu- und Weiter-
entwicklungen unserer Produkte werden

abteilungstibergreifend in leistungsfahi-
gen Projektgruppen geplant und umge-
setzt. Unser Ziel ist es, die Anwendungen
unserer Kunden bei einem marktgerechten
Preis sicher und komfortabel zu gestalten.
Dabei stent bei unserem Denken und Han-
deln der Kunde im Mittelpunkt.
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AL-KO BESTELLSYSTEM

BESTELLBEISPIEL FUR STANDARDGASFEDERN

Befestigungselement Befestigungselement

Bestell-Nr. Zylinderrohr Kolbenstange Zusatzoption 1 Zusatzoption 2
Bestellnummer der Bestellcode fiir Bestellcode flir Schutzrohr
Grundgasfeder ohne = Befestigungselement = Befestigungselement = = Distanzstiick
. Abdeckkappe
Anschliisse laut Katalog laut Katalog
7. B. 283684 - 7.B.KB* - 2.B.05* - 7.B. 74~ - 7.B.X*

* = Dbei nicht bendtigter Position ,X" eintragen

Bestellbeispiel einer: GF8/19 Gasdruckfeder
mit einer ausgeschobenen Lange von 403 mm,
Hub 175, Ausschubkraft F1 300N It. Katalog,

+ Kugelpfanne am Zylinderrohr
+ Gabelkopf an der Kolbenstange
+ Kunststoffschutzrohr

283684-KB-05-74-X

Fiir Ihre einfache Folgebestellung:

Nach dem Auftragseingang erstellt unser Vertrieb eine lhren Anforderungen entsprechende, eindeutige Bestellnummer, die bei folgenden
Bestellvorgdngen verwendet werden kann.

VERWENDUNG DER ZUSATZOPTIONEN

Abdeckkappe Zusdtzlicher Staubschutz und Schmutzabstreifer, der bei anspruchsvollen Einbaubedingungen das Eindringen von Schmutzpartikeln reduziert
Schutzrohr Kunststoff Schutz vor mechanischen Beschadigungen der Kolbenstange
Schutzrohr Stahl Schutz vor mechanischen Beschédigungen der Kolbenstange und Knickung bei rauen Einsatzbedingungen

Distanzstiick Zusdtzliche Verlangerung der Kolbenstange zur Erreichung einer benttigten Einbauldnge

ALKO 415



AL-KO LIFT-UP GASDRUCKFEDER 6/15

ausgeschobene Lénge E + 2

A
\

Hub C

.y
-

ausgesch. Ausschubkraft ausgesch. Ausschubkraft

Hub (mm) Lange (mm) F1 (N) Bestell-Nr. Hub (mm) Lzinge (mm) F1(N) Bestell-Nr.
50 1219000 50 1219004
75 1219007 75 1219011
100 1219014 100 1219018
125 1219021 125 1219025
50 139 150 1219028 150 339 150 1219032
200 1219042 200 1219046
250 1219056 250 1219060
300 1205029 300 1207738
350 1219290 350 1205211
50 1219001 50 1219005
75 1219008 75 1219012
100 1219015 100 1219019
125 1219022 125 1219026
75 189 150 1219029 175 389 150 1219033
200 1219043 200 1219047
250 1219057 250 1219061
300 1205216 300 1205530
350 1206556 350 1207623
50 1219002 50 1219006
75 1219009 75 1219013
100 1219016 100 1219020
125 1219023 125 1219027
100 239 150 1219030 200 439 150 1219034
200 1219044 200 1219048
250 1219058 250 1219062
300 1205305 300 1205237
350 1205209 350 1205238
50 1219003
75 1219010
100 1219017
125 1219024
125 289 150 1219031
200 1219045
250 1219059 Weitere auf Ihre Anwendung
300 1205140 abgestimmte Gasfederldsungen
unterbreiten wir Ihnen gerne
350 1205210 auf Anfrage.

www.al-ko.com



AL-KO LIFT-UP BEFESTIGUNGSELEMENTE 6/15

280914
29 280835 6,1 16 6 M5 10 9 -

667908

GABELKOPF mit ES Bolzen

212762

WINKELGELENKE

668823 12,5 135
WC 668663 M8 13 18 M5 10 135 13

WINKELGELENKE

280996 12,5
20 280985 M8 13 19 M5 10 135 13

WINKELGELENKE

212774

BT s
280995
668262

1=Zink verzinkt, blauchromatiert / 2=Stahl, verzinkt, blauchromatiert / 3=Aluminium / 4=Kugelpfanne: glasverstarktes Polyamid; Ku-
gelzapfen: Stahl, verzinkt, blauchromatiert / 5=Kugelpfanne: Stahl, zinkeisenbeschichtet; Kugelzapfen: Stahl, verzinkt, blau-chromatiert

Dicke ¢

Dickec

=
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AL-KO LIFT-UP GASDRUCKFEDER 8/19

ausgeschobene Lénge E + 2

A
\

Hub C

.y
-

ausgesch. Ausschubkraft ausgesch. Ausschubkraft

Hub (mm) Lange (mm) F1 (N) Bestell-Nr. Hub (mm) Lange (mm) F1(N) Bestell-Nr.

100 280287 100 280290
150 280294 150 280297
200 280301 200 280304
250 280308 250 280311
300 280315 300 280318

75 203 350 280322 150 353 350 280325
400 280329 400 280332
500 280000 500 280003
600 1215200 600 283689
700 1204183 700 283690
750 1207356 750 1205765
100 280288 100 1214195
150 280295 150 1214196
200 280302 200 1214197
250 280309 250 1214198
300 280316 300 283684

100 253 350 280323 175 403 350 283685
400 280330 400 283686
500 280001 500 283683
600 1214795 600 283687
700 1204184 700 283688
750 1206904 750 1207714
100 280289 100 280291
150 280296 150 280298
200 280303 200 280305
250 280310 250 280312
300 280317 300 280319

125 303 350 280324 200 453 350 280326
400 280331 400 280333
500 280002 500 280004
600 283043 600 283779
700 283044 700 282608
750 1205746 750 1205438

www.al-ko.com



AL-KO LIFT-UP GASDRUCKFEDER 8/19

Hub (mm) Laa';zge(s:l'['n) A“siﬁ“?ﬁ)'“a" Bestell-Nr.
100 282932
150 282933
200 282396
250 282397
300 282398
225 503 350 282399
400 282907
500 282823
600 282902
700 282903
750 1219506
100 280292
150 280299
200 280306
250 280313
300 280320
250 553 350 280327
400 280334
500 280005
600 283780
700 282904
750 1205482
100 280293
150 280300
Sie suchen eine Gasfeder fir eine
200 280307 besondere Anwendung oder bei
250 280314 erschwerten Einbaubedingungen?
300 280321 Dann schauen Sie sich gerne einmal
unser AL-KO INFINITY Programm
300 653 350 280328
auf den Seiten 34/35 an.
400 280335
500 280006
600 1204907 Weitere auf Ihre Anwendung
700 1216246 abgestimmte Gasfederldsungen
unterbreiten wir Ihnen gerne
750 1207364 auf Anfrage.

ALKO 3819



AL-KO LIFT-UP BEFESTIGUNGSELEMENTE 8/19

Dickec

=

FRAIL
=

www.al-ko.com

BT s
667631 8,1 15 11,5 -
56 665989 6,1 23 5 M6 15 11,5 =
35 280828 8,1 28 5 M6 15 13 =
280872 8,1 23,5 10
50 280827 8,1 16 10 M6 19 - -

GABELKOPF mit ES Bolzen

212764

GELENKKOPF

705871

WINKELGELENKE

280922 12,5
72 280910 M6 125 19 M6 10 1 8
85 280923 M8 13 25 M6 10 13,5 13
73 280911 M8 13 19 M6 10 13,5 13

WINKELGELENKE

280880 12,5
02 212775 M6 12,5 25 M6 10 11 8
24 280881 M8 12 19 M6 10 11 8
47 280838 M8 13 25 M6 10 13,5 13



AL-KO LIFT-UP BEFESTIGUNGSELEMENTE 8/19

669055 12,5 13,5 4
WD 668664 M8 13 18 M6 10 185 13 4

EECTTE s
e
280908 5
78 280920 - - 25 M6 10 - - 5
EECTTE s
e
280958 4
EECTTE s
e
280869 2
31 704847 - - 25 M6 10 - - 2
" ower— [T
e 0
666676 6

1=Zink verzinkt, blauchromatiert / 2=Stahl, verzinkt, blauchromatiert / 3=Aluminium / 4=Kugelpfanne: glasverstdrktes Polyamid;
Kugelzapfen: Stahl, verzinkt, blauchromatiert / 5=Kugelpfanne: Stahl, zinkeisenbeschichtet; Kugelzapfen: Stahl, verzinkt, blau-
chromatiert / 6=Kunststoff / 7=Zinkeisenbeschichtet / 8=Stahl, schwarz

AL:KO

101 11



AL-KO LIFT-UP GASDRUCKFEDER 10/22

—>10ie— —>} 10—
: ausgeschobene Lénge E + 2 :

A
\

Hub C

.y
-

ausgesch. Ausschubkraft ausgesch. Ausschubkraft

Hub (mm) Linge (mm) F1 (N) Bestell-Nr. Hub (mm) Linge (mm) F1 (N) Bestell-Nr.

100 280175 100 280178
300 280203 300 280206
400 280217 400 280220
500 280231 500 280234
600 280245 600 280248
700 280259 700 280262

75 210 150 360
800 280273 800 280276
900 280007 900 280010
1000 1214746 1000 283996
1100 1216437 1100 1214000
1200 1215106 1200 1216038
1300 1206624 1300 1207370
100 280176 100 283598
300 280204 300 283602
400 280218 400 283604
500 280232 500 283606
600 280246 600 283608
700 280260 700 283610

100 260 175 410
800 280274 800 283612
900 280008 900 283595
1000 1216110 1000 1216284
1100 1216811 1100 1216285
1200 282645 1200 1217794
1300 1205538 1300 1207373
100 280177 100 280179
300 280205 300 280207
400 280219 400 280221
500 280233 500 280235
600 280247 600 280249
700 280261 700 280263

125 310 200 460
800 280275 800 280277
900 280009 900 280011
1000 283191 1000 283279
1100 1204748 1100 283691
1200 1204749 1200 283692
1300 1207367 1300 1205462

www.al-ko.com



AL-KO LIFT-UP GASDRUCKFEDER 10/22

ausgesch. Ausschubkraft ausgesch. Ausschubkraft

Hub (mm) Linge (mm) F1 (N) Bestell-Nr. Hub (mm) Linge (mm) F1 (N) Bestell-Nr.

100 280180 100 281099
300 280208 300 281103
400 280222 400 281105
500 280236 500 281107
600 280250 600 281109
700 280264 700 281111

250 560 350 760
800 280278 800 281113
900 280012 900 280775
1000 283100 1000 283281
1100 283693 1100 283282
1200 283694 1200 1204185
1300 1206762 1300 1207383
100 282934 100 281115
300 282938 300 281119
400 282940 400 281121
500 282942 500 281123
600 282944 600 281125
700 282946 700 281127

250 610 400 860
800 282948 800 281129
900 282950 900 280778
1000 283823 1000 1216040
1100 1214098 1100 282905
1200 1214099 1200 1205535
1300 1206982 1300 282906
100 280181 Weitere auf Ihre Anwendung abgestimmte Gasfederldsungen unterbreiten wir
300 280209 Ihnen gerne auf Anfrage.
400 280223
500 280237
600 280251
700 280265

300 660
800 280279
900 280013
1000 280774
1100 1204258
1200 1214280
1300 1206603

ALKO 12113



AL-KO LIFT-UP BEFESTIGUNGSELEMENTE 10/22

Dickec

Dickec

Dickec

www.al-ko.com

665755 10,1 2 1
08 280973 8.1 2 18 M8 18 - - 1
49 280873 81 235 10 M8 15 - - 1
93 280933 10,1 16 10 M8 19 - - 1
52 212781 8.1 16 10 M8 19 - - 1
280829 2

BT e
628503 24,5
48 666036 8,1 19 10 M8 14 12 -

GABELKOPF mit ES Bolzen

280879
76 212767 8 48 8 M8 32 - -
06 212766 8 32 8 M8 16 - -
705872

WINKELGELENKE

669056 125 18

A hl

WE 668665 M8 13 18 M8 10 135 13

1=Zink verzinkt, blauchromatiert / 2=Stahl, verzinkt, blauchromatiert / 3=Aluminium / 4=Kugelpfanne: glasverstdrktes Polyamid;
Kugelzapfen: Stahl, verzinkt, blauchromatiert / 5=Kugelpfanne: Stahl, zinkeisenbeschichtet; Kugelzapfen: Stahl, verzinkt, blau-
chromatiert / 6=Kunststoff / 7=Zinkeisenbeschichtet / 8=Stahl, schwarz



AL-KO LIFT-UP BEFESTIGUNGSELEMENTE 10/22

WINKELGELENKE

Bestellcode
74
75

WINKELGELENKE
Bestellcode Bestell-Nr.
WA 667643
89 280929
99 666718
30 280883
03 212776

Bestellcode

KC

Bestellcode

i

Bestellcode
15
57
66

ABDECKKAPPE
Bestellcode Bestell-Nr.
78 665592

DISTANZSTUCKE
Bestellcode Bestell-Nr.
80 588655
81 588656

Bestell-Nr.

280912
280913

Bestell-Nr.

667829

Bestell-Nr.

280909

Bestell-Nr.

665784
665632
665851

a
M6
M8

M10
M8
M10
M8
M8

a
M8
M8

12,5
13

20
16
20
16
16

34
58

Mafe laut Skizze
c d e
19 M8 10
19 M8 10

MaBe laut Skizze
c d e
25 M8 13
20 M8 13
30 M8 13
25 M8 13
30 M8 13

MaBe laut Skizze
c d e

18 M8 10

MaBe laut Skizze
c d e

19 M8 10

MaBe laut Skizze
c d e
30 M8 13
25 M8 13
20 M8 13

MaBe laut Skizze

Mafe laut Skizze
(H d e

- M8 -

11
13,5

16
13
16
13
13

sw

13

sw
17
11
17
11
11

sw

sw

sw

sSw

sw

Material/
Beschichtung

5
S

Material/
Beschichtung

2
2

Material/
Beschichtung

4

Material/
Beschichtung

5

Material/
Beschichtung

2
2
2

Material/
Beschichtung

6

Material/
Beschichtung

7
7

AL:KO

14115



AL-KO LIFT-UP GASDRUCKFEDER 14/28

ausgeschobene Lénge E + 2

A
\

Hub C

Y
<—
1

ausgesch. Ausschubkraft ausgesch. Ausschubkraft

Hub (mm) Linge (mm) F1 (N) Bestell-Nr. Hub (mm) Linge (mm) F1 (N) Bestell-Nr.

200 280678 200 280542
900 280683 900 280547
1000 280684 1000 280548
1200 280686 1200 280550
1400 280688 1400 280552
1500 280689 1500 280553

100 268 250 568
1600 280690 1600 280554
1800 280692 1800 280556
2000 280694 2000 280494
2200 1207387 2200 1204304
2400 1207388 2400 1218781
2500 1216165 2500 1204191
200 280695 200 281910
900 280700 900 281915
1000 280701 1000 281916
1200 280703 1200 281918
1400 280705 1400 281920
1500 280706 1500 281921

150 368 275 618
1600 280707 1600 281922
1800 280709 1800 281924
2000 280711 2000 280749
2200 283060 2200 1205268
2400 1218660 2400 1207396
2500 282896 2500 1204195
200 280526 200 280558
900 280531 900 281915
1000 280532 1000 280564
1200 280534 1200 280566
1400 280536 1400 280568
1500 280537 1500 280569

200 468 300 668
1600 280538 1600 280570
1800 280540 1800 280572
2000 280493 2000 280495
2200 1207392 2200 1219453
2400 1218808 2400 1219502
2500 281183 2500 283993

www.al-ko.com



AL-KO LIFT-UP GASDRUCKFEDER 14/28

Weitere auf Ihre Anwendung ab-
gestimmte Gasfederldsungen unter-
breiten wir lhnen gerne auf Anfrage.

ausgesch. Ausschubkraft ausgesch. Ausschubkraft

Hub (mm) Linge (mm) F1 (N) Bestell-Nr. Hub (mm) Linge (mm) F1 (N) Bestell-Nr.

200 282951 200 283614
900 282956 900 283619
1000 282957 1000 283620
1200 282959 1200 283622
1400 282961 1400 283624
1500 282962 1500 283625

300 718 400 918
1600 282963 1600 283626
1800 282965 1800 283628
2000 282967 2000 283577
2200 1205443 2200 1204052
2400 1207390 2400 1207395
2500 1214266 2500 1205203
200 280574 200 280606
900 280579 900 280611
1000 280580 1000 280612
1200 280582 1200 280614
1400 280584 1400 280616
1500 280585 1500 280617

350 768 450 968
1600 280586 1600 280618
1800 280588 1800 280620
2000 280496 2000 280498
2200 1216039 2200 1219229
2400 1218654 2400 1207331
2500 1204417 2500 1214791
200 280590 200 280622
900 280595 900 280627
1000 280596 1000 280628
1200 280598 1200 280630
1400 280600 1400 280632
1500 280601 1500 280633

400 868 500 1068
1600 280602 1600 280634
1800 280604 1800 280636
2000 280497 2000 280499
2200 1218330 2200 1218953
2400 1207393 2400 1205101
2500 1204065 2500 1216367

ALKO 16117



AL-KO LIFT-UP BEFESTIGUNGSELEMENTE 14/28

Dickec

Dickec

www.al-ko.com

AUGEN

280839 12,1

40 280977 10,1 16 12 M10 20 = =

34 280976 8,1 16 12 M10 20 = =

42 280874 10,1 16 12 M10 19 - -

67 280978 12,1 16 12 M10 20 - -

38 280841 8,1 16 12 M10 19 - -
BT e
e

280867 10,1
14 280878 10,1 30 10 M10 18 16 =
43 212787 8,1 30 10 M10 18 16 -

GABELKOPF mit ES Bolzen

212759
36 212758 10 40 10 M10 20 - -
10 280885 8 32 8 M10 16 - -
ECTTEE s
705233

WINKELGELENKE

280928

! Nl

4 212772 M10 20 35 M10 16 16 13



AL-KO LIFT-UP BEFESTIGUNGSELEMENTE 14/28

78 666682 - - - - - - - 6
82 588657 M10 22 16 M10 - - - 7
83 588658 M10 50 16 M10 - - - 7

Weitere auf Ihre Anwendung abgestimmte Gasfederldsungen unterbreiten wir Ihnen gerne auf Anfrage.

1=Zink verzinkt, blauchromatiert / 2=Stahl, verzinkt, blauchromatiert / 3=Aluminium / 4=Kugelpfanne: glasverstdrktes Polyamid;
Kugelzapfen: Stahl, verzinkt, blauchromatiert / 5=Kugelpfanne: Stahl, zinkeisenbeschichtet; Kugelzapfen: Stahl, verzinkt, blau-
chromatiert / 6=Kunststoff / 7=Zinkeisenbeschichtet / 8=Stahl, schwarz

ALKO 18119



M14x1,5

—> e

AL-KO LIFT-UP GASDRUCKFEDER 20/40

—>i 15— —>i 15—
P ausgeschobene Lénge E + 2 :

A
\

Hub C

1
<€
1

ausgesch. Ausschubkraft ausgesch. Ausschubkraft

Hub (mm) Linge (mm) F1 (N) Bestell-Nr. Hub (mm) Linge (mm) F1(N) Bestell-Nr.

500 1207999 500 1207202
1000 1207207 1000 1207210
1500 1207216 1500 1207219
2000 1207224 2000 1207226
2500 1207230 2500 1207231

100 285 250 585
3000 1207235 3000 1207236
3500 1207240 3500 1206842
4000 1207245 4000 1206635
4500 1207249 4500 1207251
5000 1207520 5000 1207258
500 1207200 500 1207203
1000 1207208 1000 1207211
1500 1207217 1500 1206894
2000 1207527 2000 1206930
2500 1206597 2500 1207232

150 385 300 685
3000 1207605 3000 1206896
3500 1207241 3500 1207242
4000 1207246 4000 1206886
4500 1206768 4500 1207252
5000 1207257 5000 1207713
500 1207201 500 1207204
1000 1207209 1000 1207212
1500 1207218 1500 1207220
2000 1207225 2000 1207227
2500 1206979 2500 1207716

200 485 400 885
3000 1206802 3000 1206543
3500 1207528 3500 1205696
4000 1205778 4000 1207731
4500 1207250 4500 1207253
5000 1219070 5000 1206655

www.al-ko.com

M14x1,5



AL-KO LIFT-UP GASDRUCKFEDER + BEFESTIGUNGSELEMENTE 20/40

Weitere auf Ihre Anwendung ab-
gestimmte Gasfederlosungen unter-
breiten wir lhnen gerne auf Anfrage.

1207205 1207599
1000 1207213 1000 1207214
1500 1207221 1500 1207222
2000 1207588 2000 1207228
2500 1207233 2500 1205688

500 1085 600 1285

3000 1207237 3000 1207238
3500 1206832 3500 1207243
4000 1207247 4000 1205786
4500 1207254 4500 1207255
5000 1207712 5000 1207259

671332 14,1 M14x1,5 2

Dicke ¢

BT vewse _5
--------- @
r

La]

705055 14 Midx15 28 2 0
|
el
WINKELGELENKE .
[
ey
705954 45 M14x15 2 A
I
il
:

1=Zink verzinkt, blauchromatiert / 2=Stahl, verzinkt, blauchromatiert / 3=Aluminium / 4=Kugelpfanne: glasverstdrktes Polyamid;
Kugelzapfen: Stahl, verzinkt, blauchromatiert / 5=Kugelpfanne: Stahl, zinkeisenbeschichtet; Kugelzapfen: Stahl, verzinkt, blau-
chromatiert / 6=Kunststoff / 7=Zinkeisenbeschichtet / 8=Stahl, schwarz

ALKO 201 21



AL-KO OPTILIFT®

GASDRUCKFEDER MIT BAHNFUHRUNG

Die OPTILift© ist eine hesondere nicht blockierbare Gasfeder, die es ermadglicht,
Klappen mit einem gleichmaBigen und konstant niedrigen Kraftaufwand zu bewegen.

@ 28

@14

www.al-ko.com

AUFBAU

VORTEILE

Die Gasfeder ist einseitig so an einer Rolle befestigt,
dass sich ihre Position innerhalb einer Bahnfiihrung
je nach Neigung der Klappe dndert. So befindet sie
sich wahrend der gesamten Verstellbewegung stets
in einer optimalen Ausgleichsposition. Dadurch
bleibt der Kraftaufwand zum Offnen und SchlieBen
gleichmaBig gering.

Gasfeder

Blockierstiitze

SchlieBen

Bahnfiihrung

| Erzielung eines nahezu vollstdndigen Lastenaus-
gleiches wahrend des gesamten Hubes

| GleichméBiger Handkraftverlauf mit konstant
niedrigem Kraftaufwand.

| Bequemes Bewegen von groBen und schweren
Klappen.

Ausschubkraft F.:
F,.=G-a-k

G: Klappengewicht (kg)

a: Schwerpunktabstand (mm)

k: Berechnungskonstante nach
Tabelle bei Einsatz von zwei
Gasfedern pro Klappe



AL-KO OPTILIFT GASDRUCKFEDERN MIT BAHNFUHRUNG

Typ F, (N) d (mm) u (mm) k o max (°)
GFBa 14 400—-1100 809 193 0.02025 86
GFBb 14 400-1500 1100 251 0.01660 86

Berechnung und Auslegung erfolgt durch unsere Mitarbeiter

HANDKRAFTVERLAUF STANDARDGASFEDER HANDKRAFTVERLAUF OPTILIFT
150 150
100 100
50 50
R / T
= / =
T 50 / s 50 /
= 00 / = oo
150 7 -150

T T T T T T T T T T T T T T T
0 6 12 18 25 31 37 43 49 55 61 68 74 80 86 0 6 12 18 25 31 37 43 49 55 61 68 74 80 86

Offnung in ° Offnung in °

ALKO 22123



AL-KO PULL-UP GASZUGFEDERN

AL-KO PULL-UP
GASZUGFEDERN

eingezogene Lange E +/-2 : Hub C

na

I
I

Die PULL-UP Gaszugfeder arbeitet in ziehender Funktionsweise paktes Kraftpaket zum Zuge. Dabei ist die Kolbenstange im unbelas-
und ist Ihre Losung fiir beengte Einbausituationen. Uberall da, wo teten Zustand immer eingefahren.

Sie Gasdruckfedern aus Platzgriinden nicht ginsetzen kénnen bzw.

dies nur mit einer aufwendigen Umlenkung der Wirkungsrichtung Wahlen Sie die fr Ihre Anwendung passende Ausfiihrung oder las-
mdglich wére, kommt die AL-KO PULL-UP Gaszugfeder als kom- sen Sie sich von uns beraten.

www.al-ko.com



AL-KO PULL-UP GASZUGFEDERN 6/19 + 8/22

GASZUGFEDER 6/19

verfligbare Zugkrafte: 20 N—400 N

Durchmesser Durchmesser Gewinde Hub (mm) eingezogene  ZugkraftF1 o o
Kolbenstange (mm) Zylinderrohr (mm) Zylinder (mm) Kolbenstange (mm) Lange (mm) (N) :

25 90 400 1207855

50 115 400 1207856

75 140 400 1207857

100 165 400 1207858

125 190 400 1207859

6 19 M6x8 M6x8

150 215 400 1207860

175 240 400 1207861

200 265 400 1207862

225 290 400 1207863

250 315 400 1207864

Eine breite Auswahl passender Befestigungselemente finden Sie auf den Seiten 10/11.
Weitere auf Ihre Anwendung abgestimmte Gasfederldsungen unterbreiten wir Ihnen gerne auf Anfrage.

GASZUGFEDER 8/22

verfiighare Zugkrafte: 30 N—1000 N

Gewinde .

Colboetangs (nm)  Zpndorahr () o M)y o
25 95 1000 1207865

50 120 1000 1207866

75 145 1000 1207867

100 170 1000 1207868

125 195 1000 1207869

150 220 1000 1207870

’ # ME=10 ME=10 175 245 1000 1207871
200 270 1000 1207872

225 295 1000 1207873

250 320 1000 1207874

275 345 1000 1207875

300 370 1000 1207876

Eine breite Auswahl passender Befestigungselemente finden Sie auf den Seiten 14/15.
Weitere auf Ihre Anwendung abgestimmte Gasfederlésungen unterbreiten wir Ihnen gerne auf Anfrage.

ALKO 24125



AL-KO PULL-UP GASZUGFEDERN 10/28 + 14/40

GASZUGFEDER 10/28

verflighare Zugkrdfte: 50 N—1500 N

Durchmesser Durchmesser Gewinde Hub (mm) eingezogene  ZugkraftF1 o o
Kolbenstange (mm) Zylinderrohr (mm) Zylinder (mm) Kolbenstange (mm) Lénge (mm) (N)
25 105 1500 1207877
50 130 1500 1207878
75 155 1500 1207879
100 180 1500 1207880
125 205 1500 1207881
150 230 1500 1207882
175 255 1500 1207883
200 280 1500 1207884
b . 058 058 225 305 1500 1207885
250 330 1500 1207886
275 355 1500 1207887
300 380 1500 1207888
325 405 1500 1207889
350 430 1500 1207890
375 455 1500 1207891
400 480 1500 1207892

Eine breite Auswahl passender Befestigungselemente finden Sie auf den Seiten 18/19.
Weitere auf Ihre Anwendung abgestimmte Gasfederlésungen unterbreiten wir Ihnen gerne auf Anfrage.

GASZUGFEDER 14/40

verfligbare Zugkrafte: 100 N—4000 N

Durchmesser Durchmesser Gewinde Hub (mm) ©ngezogene  ZugkraftF1 g\
Kolbenstange (mm) Zylinderrohr (mm) Zylinder (mm) Kolbenstange (mm) Lénge (mm) (N)
25 120 4000 1207893
50 145 4000 1207894
75 170 4000 1207895
100 195 4000 1207896
125 220 4000 1207897
150 245 4000 1207898
175 270 4000 1207899
200 295 4000 1207910
14 40 M14x1,5%15 M14x1,5%15
225 320 4000 1207911
250 345 4000 1207912
275 370 4000 1207913
300 395 4000 1207914
325 420 4000 1207915
350 455 4000 1207916
375 470 4000 1207917
400 495 4000 1207918

Eine breite Auswahl passender Befestigungselemente finden Sie auf der Seite 21.
Weitere auf Inre Anwendung abgestimmte GasfederlGsungen unterbreiten wir Innen gerne auf Anfrage.

www.al-ko.com



AL-KO LOCK BLOCKIERBARE GASFEDERN

AL-KO
BLOCK

0CK

ERBARE GASFEDERN

ausgeschobene Lange E + 2

Die AL-KO LOCK blockierbare Gasfedern bietet Ihnen ein komfor-
tables Verstellen durch eine speziell auf die Anwendung auswéhlbare
Charakteristik und stufenlose Arretierung iiber den gesamten Hub.

Durch die Betdtigung des in der Kolbenstange integrierten Auslose-
stifts 6ffnet sich ein speziell fir die Funktion konzipiertes Kolben-
ventil, wodurch das Fiillmedium Gberstrémen kann und das Ein- und
Ausschieben der Kolbenstange ermdglicht.

\ 4

Hub C

Nach dem Entlasten des Ausldsestifts trennt der Kolben die Behalter-
kammern, was zu einer Blockierung der Gasdruckfeder fihrt. Dabei
ldsst sich die Blockierung entsprechend der Anforderung entweder
federnd, starr auf Druck oder starr auf Zug ausstatten.

Es steht Ihnen eine breite Palette an blockierbaren Gasfederldsungen

zur Auswahl, welche wir speziell auf Ihre Anwendung anpassen kon-
nen. Wir unterstiitzen Sie gern bei der optimalen Produktauswanl.

ALKO 26127



AL-KO LOCK BLOCKIERBARE GASFEDER 10/22

BLOCKIERBARE GASFEDER 10/22

verflighare Ausschubkrafte: 40 N—1200 N

Blockier-  Einbau-  Ausliseweg Durchmesser Durchmesser Hub (mm) ausgeschobene  Ausschub- oo
art richtung  StdBel (mm)  Kolbenstange (mm) Zylinderrohr (mm) Lange (mm) kraft F1 (N)
25 122 1207919
50 172 1207920
75 222 1207921
100 272 1207922
125 322 1207923
150 372 1207924
175 422 1207925
200 472 1207926
federnd beliebig >25 10 22 1200
225 522 1207927
250 572 1207928
275 622 1207929
300 672 1207930
325 722 1207931
350 772 1207932
375 822 1207933
400 872 1207934
25 136 1207935
50 200 1207936
75 264 1207937
100 327 1207938
125 391 1207939
Staz”a“' beliebig 525 10 2 0 0 1200 0T
ug 175 518 1207941
200 582 1207942
225 646 1207943
250 710 1207944
275 773 1207945
300 837 1207946
25 158 1207947
50 236 1207948
75 315 1207949
SAraut - pelighig >25 10 2 1 M 1000 0750
Druck 125 473 1207951
150 552 1207952
175 630 1207953
200 709 1207954

Progression: federnd: 40% / starr auf Zug und Druck: 50%
Eine breite Auswahl passender Befestigungselemente am Zylinder finden Sie auf den Seiten 14/15.

www.al-ko.com



AL-KO LOCK BLOCKIERBARE GASFEDER 10/28

BLOCKIERBARE GASFEDER 10/28

verflighare Ausschubkrafte: 40 N—1000 N

Blockier-  Einbau-  Ausléseweg Durchmesser Durchmesser Hub (mm) ausgeschobene  Ausschub- oo
art richtung  StdBel (mm)  Kolbenstange (mm) Zylinderrohr (mm) Lange (mm) kraft F1 (N)
25 128 1207955
50 178 1207956
75 228 1207957
100 278 1207958
125 328 1207959
150 378 1207960
175 428 1207961
federnd beliebig >2,5 10 28 = e 1000 1207562
225 528 1207963
250 578 1207964
275 628 1207965
300 678 1207966
325 728 1207967
350 778 1207968
375 828 1207969
400 878 1207970
25 139 1207971
50 198 1207972
75 256 1207973
100 315 1207974
125 374 1207975
150 433 1207976
Staz”a“' belisbig 525 10 28 1 I 1000 1eors
9 200 550 1207978
225 609 1207979
250 668 1207980
275 726 1207981
300 785 1207982
325 844 1207983
350 903 1207984
25 150 1207985
50 216 1207986
75 281 1207987
100 347 1207988
Saraut - perighig 525 10 28 e " 1000 1207988
Druck 150 479 1207990
175 544 1207991
200 610 1207992
225 676 1207993
250 742 1207994

Progression: federnd: 20% / starr auf Zug und Druck: 50%
Eine breite Auswahl passender Befestigungselemente am Zylinder finden Sie auf den Seiten 18/19.

ALKO 28129



AL-KO STAINLESS GASDRUCKFEDERN AUS EDELSTAHL

AL-KO STAINLESS

ausgeschobene Lénge E + 2

'y
\4

Hub C

'@
<

B =" -

v

AL-KO STAINLESS Edelstahlgasfedern aus Material 1.4301 (V2A)  beeinflusst. Weitere typische Einsatzbereiche sind ungeschiitzte
zeichnen sich durch besondere Korrosions- und Sdurebestandig- AuBenbereiche, verschiedene Gebiete der Lebensmittelindustrie, der
keit aus. Somit sind sie ideal fiir Ihre Anwendungen, die entspre- chemische Apparatebau, Medizintechnik oder der Karosseriebau.
chend schwierige Umgebungsbedingungen aufweisen. Zudem sind

Edelstahlgasfedern weitgehend unmagnetisch. Dadurch werden

unter anderem Ergebnisse in der Mess- und Medizintechnik kaum

AL-KO STAINLESS GASDRUCKFEDERN AUS EDELSTAHL 8/19

verfligbare Ausschubkrafte: 50 N—700 N

Gewinde
. Durchmesser Durchmesser Hub (mm) ausgeschobene  Ausschub Bestell-Nr.
olbenstange (mm) Zylinderrohr (mm) Zylinder (mm) Kolbenstange (mm) Lange (mm) kraft F1 (N)
30 105 1207260
50 145 1207261
75 195 1207262
100 245 1207263
125 295 1207264
8 19 M8x9 M8x8 150 345 700 1207265
175 395 1207266
200 445 1207267
225 495 1207268
250 545 1207269
300 645 1207270

www.al-ko.com



AL-KO STAINLESS GASDRUCKFEDERN AUS EDELSTAHL 10/23

EDELSTAHL GASFEDER 10/23

verfligbare Ausschubkréfte: 70 N—950 N

Durchmesser Durchmesser Gewinde

Kolbenstange (mm) Zylinderrohr (mm) T (Caraf)

Zylinder (mm) Kolbenstange (mm)
30
65
75
100
125
150
10 23 M8x9 M8x8,5
175
200
250
300
350

400

AL-KO STAINLESS GASDRUCKFEDERN AUS EDELSTAHL 14/28

ausgeschobene
Lange (mm)

105
175
195
245
295
345
395
445
545
645
745
845

950

Ausschub-
kraft F1 (N)

Bestell-Nr.

1207271
1207272
1207273
1207274
1207275
1207276
1207277
1207278
1207279
1207280
1207281
1207282

EDELSTAHL GASFEDER 14/28

verfiighare Ausschubkréfte: 100 N—-2000 N

Durchmesser Durchmesser Gewinde

Kolbenstange (mm) Zylinderrohr (mm) LD (o)

Zylinder (mm) Kolbenstange (mm)
50
100
150
200
250
14 28 M10x10 M10x10 275
300
350
400
450
500

Weitere auf Ihre Anwendung abgestimmte Gasfederlésungen unterbreiten wir Ihnen gerne auf Anfrage.
Fir den Einsatz im Lebensmittelbereich empfehlen wir die Option mit lebensmittelvertréglichen Funktionsélen.

ausgeschobene
Lange (mm)

160
260
360
460
560
610
660
760
860
960
1060

2000

Ausschub-
kraft F1 (N)

Bestell-Nr.

1207283
1207284
1207285
1207286
1207287
1207288
1207289
1207290
1207291
1207292
1207293

ALKO 301 31



AL-KO STAINLESS BEFESTIGUNGSELEMENTE AUS EDELSTAHL 8/19

MaBe laut Skizze
Bestellcode Bestell-Nr. Bezeichnung a b ¢ d e

AL 673716 8.1-10%x20 - M8 V2A 8,1 20 10 M8 16

’:jﬁE:L Bestellcode Bestell-Nr. Bezeichnung a b ] d e

I’ B GD 673714 G8x16 - M8 V2A 8 32 8 M8 16
d

i—- = ‘“i Bestellcode Bestell-Nr. Bezeichnung a b ¢ d e

W WM 705946 CS13x30 - M8/M8 V2A M8 17 30 M8 13

AL-KO STAINLESS BEFESTIGUNGSELEMENTE AUS EDELSTAHL 10/23

MaBe laut Skizze

Bestellcode Bestell-Nr. Bezeichnung a b c d e

AL 673716 8.1-10x20 - M8 V2A 8,1 20 10 M8 16

/:jﬁj[ Bestellcode Bestell-Nr. Bezeichnung a b c d e
- R GD 673714 G8x16- M8 V2A 8 32 8 M8 16
Eﬂ
d

WINKELGELENK MaBe laut Skizze

;

i—- = ‘“i Bestellcode Bestell-Nr. Bezeichnung a b ¢ d e

N sw WM 705946 CS13x30-M8/M8V2A M8 17 30 M8 13

www.al-ko.com



AL-KO STAINLESS BEFESTIGUNGSELEMENTE AUS EDELSTAHL 14/28

Bestellcode Bestell-Nr. Bezeichnung a b ¢ d e f sw i
AM 673713 81-12x20-M10V2A 81 20 12 Mi0 19 Dicke ¢

GABELKOPF mit ES Bolzen MaBe laut Skizze ¢
Bestellcode Bestell-Nr. Bezeichnung a ] c d e f sw : E:L
GF 673718 G10x20 - M10 V2A 10 40 10 M10 20 - - I’
el
WINKELGELENK MaBe laut Skizze f b
: W
Bestellcode Bestell-Nr. Bezeichnung a ] ¢ d e f sw X I ‘“i
WR 673717 0S16x35-M10/M10V2A  M10 20 35 M10 16 16 11 | \ \Usw
Weitere auf Ihre Anwendung abgestimmte Gasfederlésungen unterbreiten wir Ihnen gerne auf Anfrage. [ 5
_d

ALKO 32133



AL-KO INFINITY INDIVIDUELLE GASFEDERLOSUNGEN

AL-KO INFINITY

UNENDLICHE
MOGLICH-
KEITEN

DAS (FAST) GRENZENLOSE GASFEDERPROGRAMM

Fiir viele lhrer anspruchsvollen Anwendungen bietet das AL-KO
Standardprogramm bereits die richtige Gasfeder. Vielleicht haben Sie
aber Applikationen, fiir die Sie speziell konzipierte Produkte bengti-
gen? Hier bietet Innen AL-KO INFINITY die ideale Losung und das
auch bei iiberschaubaren Stiickzahlen.

Durch den Einsatz einer hochflexiblen Fertigungstechnologie, kom-
biniert mit besonders auf die Einsatzbedingungen Ihrer Anwendung

www.al-ko.com

abgestimmten Materialien, kdnnen wir Ihnen Gasfederprodukte bie-
ten, die genau die Eigenschaften aufweisen, die Sie brauchen. Wir
unterbreiten Ihnen gern ein Angebot fiir eine Gasfederlsung, die fiir
Ihre Anwendung passt.



AL-KO INFINITY INDIVIDUELLE GASFEDERLOSUNGEN

TECHNISCHE MACHBARKEITEN Gasdruckfedern Gaszugfedern G:;‘:I‘::L‘;"';Z':’m E::":;Z':L
Kolbenstangendurchmesser 6 mm—20 mm 6 mm—14 mm 10 mm 8 mm—14 mm
Zylinderrohrdurchmesser 15 mm-40 mm 19 mm—40 mm 23 mm—28 mm 19 mm-28 mm
Hiibe 50 mm-600 mm 25 mm—400 mm 25 mm—250 mm 30 mm—500 mm
Ausschubkrifte 50 N-5000 N 20 N—4000 N 40N—-1200 N 50 N-2000 N
Ausfahrgeschwindigkeit/Einzuggeschwindigkeit 0,05-0,3 m/s
Temperaturbereich —40 bis +200°C
Progression 10-400%
lebensmittelvertrégliche Ole maglich
Kombination mit Stiitz- und Schutzrohren madglich
Fettkammer fiir schwierige Einbaulagen maglich
Kombhination mit Schmutzabstreifer maglich

ALKO 3435



AL-KO SMOOTH HYDRAULISCHE DAMPFER

AL-KO SMOQOTH

HYDRAULISCHE DAMPFER MIT FEST EINGESTELLTER DAMPFUNG

Typ @ Kolbenstange @ Zylinderrohr Dampfkraftbereich Hubbereich
HD 06/15 6 mm 15mm 20-500 N 50-200 mm
HD 08/19 8 mm 19 mm 30-800 N 50-300 mm
HD 08/22 8 mm 22 mm 30—1000 N 50-300 mm
HD 10/22 10 mm 22 mm 40-1300 N 50-400 mm
HD 10/28 10 mm 28 mm 40-2000 N 50-400 mm
HD 14/28 14 mm 28 mm 50-2000 N 50-500 mm
HD 10/40 10 mm 40 mm 50-2500 N 50—400 mm
HD 14/40 14 mm 40 mm 60-2500 N 50-500 mm
HD 20/40 20 mm 40 mm 70—-5000 N 100-600 mm

AL-KO SMOOTH Dédmpfer verringern die Geschwindigkeiten von fiigung. So kdnnen wir die Ddmpfkraft in Zug- und Druckrichtung
bewegten Massen. Die Ddmpfkraft wird dabei (iber fest voreinge- genau Ihren Bedirfnissen anpassen. Die AL-KO SMOQOTH Dampfer
stellte Kolbenventile erzeugt, die sich in einem Zylinderrohr be- werden immer individuell nach Ihren Anforderungen ausgelegt.
wegen, das ausschlieBlich mit O1 gefallt ist. Dabei stehen Ole in

verschiedener Viskositdt und variable Dosierquerschnitte zur Ver-

www.al-ko.com



AL-KO SMOOTH HYDRAULISCHE DAMPFER

Haben Sie Applikationen, die starken Vibrationen ausgesetzt sind,
eventuell sogar Mikroschwingungen? Gasfedern sind hier nicht die
ideale Losung, da unter solchen schwierigen Einsatzbedingungen
die Kolbenstangendichtung sehr stark beansprucht wird. In diesem
Fall ist unser Federelement die perfekte Losung fiir Sie.

Das Federelement ist die Kombination aus einem Ddmpfer und einer
aufien- oder innenliegenden Druckfeder. Die Ausschubkraft wird
durch die mechanische Feder erzeugt, wahrend der Dampfer eine

kontrollierte Bewegungsgeschwindigkeit gewdhrleistet. Das Feder-
element wird dabei genau an Ihre Anwendungen angepasst. Das
Ergebnis ist eine hervorragende kinematische Losung, die auch bei
starken Vibrationen eine hohe Lebensdauer garantiert.

Ein weiterer positiver Aspekt ist die temperaturunabhéngige Aus-
schubkraft des Federelements iiber den komplett einsetzbaren Tem-
peraturbereich.

Eine auf Ihre Anwendung abgestimmte Ldsung mit Federele-
menten unterbreiten wir Ihnen gerne auf Anfrage.

ALKO 36137



AL-KO ACCESSORIES 7UBEHOR

KUGELZAPFEN MaBe laut Skizze

lm

: Material/
SW, + t Bestell-Nr. Bezeichnung a b c d e f sw Boschightung
l - l 588203 10 - M6x12 DIN71803 M6 12,5 = = 10 13,5 8 5
L i 1772558008 10-M8x13 M8 13 = = 10 13,5 13 5
- 669344 10 - M8x 13 (schwarz) M8 13 = = 10 13,5 13 8
e i laut iz —
sw < + :l Bestell-Nr. Bezeichnung a b ¢ d e f gw | Dusehiohtung
704850 DIN71803 - C13 M8 16 = = 13 13 1 5
::j 666635 13-M10x20 M10 20 = = 13 16 17 5

MUTTER Schliissel- Material/

(@ Bestell-Nr. Gewinde/DIN NG I
)
\‘.«' 704537 M6 DIN9BS 10 2

705377 M8 DIN934 13 2

704534 M10 DIN934 17 2

MUTTER

Schliissel- Material/
Bestell-Nr. Gewinde/DIN weite Beschichtung
704919 M10x 1 flach DIN439 17 2
d .
— LAGERBOLZEN MaBe laut Skizze Material/
== Bestell-Nr. a b sw d e ¢  Beschichtung
h s |
¢ 1772710000 8 19 14 M8 39 12 2

SL-SICHERUNG ZUM LAGERBOLZEN

Material/

Bestell-Nr. Beschichtung

668998 2

1=Zink verzinkt, blauchromatiert / 2=Stahl, verzinkt, blauchromatiert / 3=Aluminium / 4=Kugelpfanne: glasverstérktes Polyamid;
Kugelzapfen: Stahl, verzinkt, blauchromatiert / 5=Kugelpfanne: Stahl, zinkeisenbeschichtet; Kugelzapfen: Stahl, verzinkt, blau-
chromatiert / 6=Kunststoff / 7=Zinkeisenbeschichtet / 8=Stahl, schwarz

www.al-ko.com



AL-KO ACCESSORIES 7UBEHOR

250385 8 51 17 6,5 13 20 2

85 23 6,5 13 22,5 2

250386 8

83 127 25 7 13

668475 8,5 32,5 2

Ul s
45 53 1 10 65

667777 10 15 19,5 = = 2

45 30 5.8 1 10 65 40 22 - 2

667855 10

Sl s
55 30 5 = = 21 = = 13 2

671257 8

Ul s
55 30 54 = = 17 = = - 2

671258 10

671259 13 3 30 54 = = 17,5 = = = 2

ALKO 38139



AL-KO ACCESSORIES 7UBEHOR

BLOCKIERSTUTZE MaBe laut Skizze Material/

Hub Beschichtung

Bestell-Nr. a b c |
588933 85 15 18,5 115 100
588934 85 15 18,5 165 150
668024 85 15 18,5 190 175
588935 85 15 18,5 215 200
588936 85 15 18,5 265 250
628082 8,5 15 18,5 285 270
588937 85 15 18,5 315 300 ‘
588938 85 15 18,5 365 350
628083 8,5 15 18,5 410 395
588939 8,5 15 18,5 415 400
588940 8,5 15 18,5 465 450
588941 85 15 18,5 515 500

AUSLOSEKOPF Mage laut Skizze Material/

Bestell-Nr. a b ¢ d e Beschichtung
N 1207300 10,1 30 11 M10 35 1
o * AUSLOSEKOPF MaBe laut Skizze Material/
] Bestell-Nr. a b ¢ d e Beschichtung
1207301 8,1 37 9 M10 45 1

1=Zink verzinkt, blauchromatiert / 2=Stahl, verzinkt, blauchromatiert / 3=Aluminium / 4=Kugelpfanne: glasverstérktes Polyamid;
Kugelzapfen: Stahl, verzinkt, blauchromatiert / 5=Kugelpfanne: Stahl, zinkeisenbeschichtet; Kugelzapfen: Stahl, verzinkt, blau-
chromatiert / 6=Kunststoff / 7=Zinkeisenbeschichtet / 8=Stahl, schwarz

www.al-ko.com



AL-KO ACCESSORIES SCHUTZROHRE AUS KUNSTSTOFF FUR GASFEDERN

GF 8/19

GF 10722

GF 14/28

Hub (mm)

75
100
125
150
200
250
300

75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
100
150
200
250
275
300
350
400
450
500

— Material ABS, schwarz

Code

74

74

74

Da

— Material Stahl rostfrei

Bestell-Nr.

672314
672315
672316
672317
672318
672319
672320
672321
672322
672323
672324
672325
672326
672328
672329
672330
672331
672334
672335
672336
672337
672339
672340
672341
672342
672344
672345

Da+0.5-0,3 (mm)

23
23
23
23
23
23
23
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

DB (mm)

6.4
6.4
6,4
6,4
6,4
6.4
6,4
84
84
84
84
8,4
84
8.4
8,4
84
84
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5

ALKO 40141



AL-KO ACCESSORIES SCHUTZROHRE AUS STAHL FUR GASFEDERN

Da
]
]
I
I I

—— Material Stahl, schwarz lackiert

Hub (mm) Code Bestell-Nr. Da +0.5-0,3 (mm) DB (mm)
75 280845 24 6,4
100 280846 24 6,4
125 280847 24 6,4
GF 8/19 150 75 280848 24 6.4
200 280849 24 6,4
250 280850 24 6,4
300 280851 24 6,4
75 280852 27,5 8,4
100 280853 275 8,4
125 280854 27,5 8,4
150 280855 27,5 8,4
GF 10/22 200 75 280856 27,5 8,4
250 280868 27,5 8,4
300 280857 27,5 8,4
350 280934 27,5 84
400 280935 27,5 84
100 280858 34,6 10,5
150 280859 34,6 10,5
200 280860 34,6 10,5
250 280861 34,6 10,5
275 280936 34,6 10,5
GF 14/28 75
300 280862 34,6 10,5
350 280863 34,6 10,5
400 280864 34,6 10,5
450 280865 34,6 10,5
500 280866 34,6 10,5

www.al-ko.com



AL-KO TECHNISCHE INFORMATIONEN

Zylinderrohranschluss

Zylinderrohr

Stickstoff A

Kolbenpaket

]

Hub C

| Fiihrungs- und
‘ Dichtungspaket

Kolbenstange

Kraft F (N)

/¥,

»

Kolbenstangen-

Kraft F (N)

A
\4

befestigungselement

Die Kraft von Gasdruckfedern ergibt sich aus dem Verhéltnis des
inneren Gasdrucks im Zylinder und der Querschnittsfléache der Kol-
benstange. Durch das Einschieben der Kolbenstange kommt es zu
einer Komprimierung des Gasvolumens im Zylinder und dadurch zu
einem Kraftanstieg, die die Gasfeder ausibt (Progression).

Dabei bilden die Werte F, bis F, die Einschubkréfte und die Werte
F, bis F, die Ausschubkrdfte. Als charakteristische BasisgroBe dient
immer der Wert F..

Der Unterschied zwischen den beiden Kraftbereichen ergibt sich aus
der Reibungskraft F_. Die Reibungskraft F_ kann je Gasfedertyp un-
terschiedlich sein.

Als bevorzugte Einbaulage ist mit Kolbenstange nach unten zu wéh-
len, um die Wirksamkeit der hydraulischen Dadmpfung zu erreichen
und ein Trockenlaufen der Dichtung zu vermeiden.

Weitere Formulare zur Anfrage von kundenindividuellen Gasfederprodukten
erhalten Sie unter www.al-ko.com oder direkt Giber unseren Vertrieb.

Bitte beachten Sie unsere Einbau- und Entsorgungsvorschriften, die Sie entweder
unter www.al-ko.com herunterladen oder direkt tiber unseren Vertireb
anfordern kdnnen.

ALKO 42143



AL-KO DAMPFUNGSTECHNIK GMBH
Frankenberger Landstr. 1

09661 Rossau

Germany

Fon: +49 3727 99499-0

Fax: +49 3727 99499-226
info.rossau@al-ko.de

www.al-ko.com

AL:KO

QUALITY FOR LIFE

Uberreicht durch Ihren AL-KO Partner:

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Die Haftung fiir Irrtum und
Druckfehler wird ausgeschlossen. Art.-Nr. 1205388 Ausgabe DE 2017



